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gin.o CDM-Tm, QT12-RE

Typ
Type

KG Vorschaltgeräte
Control Gear

Winkel 
Angle

Art.-Nr. silber
Item No. silver

Art.-Nr. weiß
Item No. white

Art.-Nr. schwarz
Item No. black

CDM-Tm 20W PGj5 0,0 EVG / el. gear 8° 102 974 102 975 102 976

15° 102 983 102 984 102 985

25° 102 992 102 993 102 994

40° 103 001 103 002 103 003

CDM-Tm 35W PGj5 0,0 EVG / el. gear 8° 102 977 102 978 102 979

15° 102 986 102 987 102 988

25° 102 995 102 996 102 997

40° 103 004 103 005 103 006

QT12-RE 60W
QT12 50/75W

GY6,35 0,0 el. Transformator/
el. transformer

8° 102 971 102 972 102 973

15° 102 980 102 981 102 982

25° 102 989 102 990 102 991

40° 102 998 102 999 103 300

Typ
Type

KG Vorschaltgeräte
Control Gear

Art.-Nr. silber
Item No. silver

Art.-Nr. weiß
Item No. white

Art.-Nr. schwarz
Item No. black

CDM-Tm 20W PGj5 0,0 EVG / el. gear 103 197 103 198 103 199

CDM-Tm 35W PGj5 0,0 EVG / el. gear 103 200 103 201 103 202

QT12-RE 60W
QT12 50/75W

GY6,35 0,0 el. Transformator/
el. transformer

103 194 103 195 103 196

Linsenwandfluter / Lens Wallwasher

Zum Bestellen der Ausführungen mit 
Punktauslass für Decken- oder Wandein-
bau bitte "PA" an Art.-Nr. anhängen

Versionen mit Punktauslass werden inkl. 
elektronischem Transformator oder EVG 
mit Steckverbindung geliefert.

Please add "PA" to item-No. to order version 
with mounting plate for wall or ceiling 
recessed installation.

Versions with mounting plate come with an 
electronic transformer or electronic ballast 
and plug-connection.
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Strahler gin.o
extrovertierte Linienführung, harmonische Form––
kompakte Abmessungen––
für 3-Phasen-Stromschienen oder––

	 mit Punktauslass für Decken- oder Wandeinbau
für Halogenmetalldampflampen oder ––

	 Niedervolt-Halogenglühlampen
CDM-Tm 20/35W, QT12-RE 45/60W––
8°, 15°, 25° oder 40° Ausstrahlungswinkel––
Wechselreflektoren––
Linsenwandfluter für homogene Wandausleuchtung––
umfangreiches Zubehörsortiment:––

	 Farbfilter, Wabenraster, Kreuzraster, UV- und IR-Filter, 
	 Konversionsfilter, Abblendzylinder, Blendklappen,
	 Skulpturenlinsen und Fresnellinsen

IP20, Schutzklasse I––
Schwenkbereich 360° / 90°––
Farbe: silber, weiß, schwarz––

Spotlight gin.o
extroverted lines, harmonious shape––
compact dimensions––
for 3-circuit tracks or with adapter socket for ––

	 recessed ceiling or wall mounting
for metal halide lamps or ––

	 low voltage halogen lamps
CDM-Tm 20/35W, QT12-RE 45/60W––
8°, 15°, 25° or 40° light distribution––
lens wall floodlight for homogenous wall illumination––
interchangeable reflectors––
extensive range of accessories: ––

	 colour filter, honeycomb louvre, cross louvre,  
	 UV and IR filter, conversion filter, antiglare cylinder, 
	 antiglare flaps, sculpture lenses and Fresnel lenses

IP20, protection class I––
adjustable 360° / ±90°––
colour: silver, white, black––
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gin.o Zubehör / Accessory

Aufnahmering Typ A
Connection ring type A

Aufnahmetubus Typ B
Connection tube type B

Linsenwandfluter Typ C
Lens wallwasher type C

Aufnahmering Typ A
Connection ring type A

Blendklappen Typ C
Antiglare flaps type C

Blendklappen Typ C
Antiglare flaps type C

geeignet für Typ A Typ B Typ C Typ DTyp
Type

zur Verwendung mit 
for use with

silber
silver

weiß
white

schwarz
black

Aufnahmering für Zubehör (Typ A)

Vorsatzblende (Typ B)

Kreuzraster inkl Vorsatzblende (Typ B)

Blendklappen (Typ C) auch mit A
even with A

Wabenraster / Honey comb louver A, B

UV-Filter / UV-filter A, B

IR-Filter / IR-filter A, B

Skulpturenlinse / sculpture lens A

Fresnellinse / fresnel lens A

Farbeffektfilter "gelb" - Brot & Käse
Colour effect filter "yellow" - bread & chease A, B

Farbeffektfilter "pink" - Fleich & Wurst
Colour effect filter "pink" - meat & sausages A, B

Konversionsfilter "Fisch"
Conversion filter "fish" A, B

Farbeffektfilter "grün" - Obst & gemüse
Colour effect filter "green" - fruits & vegetables A, B

Warmtonfilter (KW90) / warm tone filter (KW90) A, B

Warmtonfilter (KW100) / warm tone filter (KW100) A, B

dichroitischer Farbfilter "blau"
dichroitic colour filter "blue" A, B

dichroitischer Farbfilter "gelb"
dichroitic colour filter "yellow" A, B

dichroitischer Farbfilter "rot"
dichroitic colour filter "red" A, B

dichroitischer Farbfilter "grün"
dichroitic colour filter "grün" A, B

UV-Filter für 8° Reflektor mit Konus /
UV-filter for 8° reflector with cone

im Austausch  
gegen Serienglas /

instead of  
standard glass

UV-Filter / UV-filter

IR-Filter für 8° Reflektor mit Konus /
IR-filter for 8° reflector with cone

IR-Filter / IR-filter

UV-/IR-Filter für 8° Reflektor mit Konus /
UV-/IR-filter for 8° reflector with cone

UV-/IR-Filter / UV-/IR-filter

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to change without prior notice

Für die Strahler gin.o ist ein breites Spektrum an licht-
technischem Zubehör verfügbar. Auch die Kombination 
verschiedener Komponenten ist möglich. Alle Kombina-
tionsmöglichkeiten sind in der nachfolgenden Tabelle 
aufgeführt. 

For gin.o spotlights there is a wide range of ligthing acces-
sory available.  Even the combination of some different 
components is possible.  All possible combinations are 
listet in the table below. 


