


Material

- Aluminum with painting deposited after the «Qualicoat»
standard (Polyester Coating), all RAL is possible.

- 1P42 for hole systéme and IP67 for the componets ;

- IK09 (IK10 in option).

Fixation

The candelabra is to be screwed on the wall.

Components

+ LED light:
- Power : 13 W (2x6w at 5000K° and 1x1W at 3000K°);
- 1560 lumen whith 120Lm/W of luminaire efficacy ;
- No vision direct of the LED : great confort for the eyes;
- Operating Temperature : -40°C up to 90°C;
-ESD Ingress Protection Rating : From main: ESD 4KV +
lighting surge protection;
- Garantee : 2 years.

« Power Supply :
- Voltage: 24V DC or AC 240V.

+ Motion Sensing (ViaRadar and ViasmartRadar) :
- Power consumption : idle with radio Network 0,01W
and full power 5,3W;
- Motion sensing at 60 m;
- Day/Night Auto-On/Off whith a photocell ;

« Light Controller (ViaSmart and ViasmartRadar) :
- With wireless control ZigBee and programmabile ;

- Transmission of data: status of the luminaire,
consumption, number of passage, breakdowns, ...

Dimensions

Equilateral triangular base of 20 cm.

20 cm

Wicwall

Matériaux

- Lélément est en aluminium déposée suivant la norme
«Qualicoat» (Polyester Coating), RAL au choix.

- IP42 pour tout le systeme et IP65 pour les composants ;

- IK09 (IK10 en option).

Fixation
Le candélabre est du type a visser sur le mur .

Composants

« Source de lumiere led :

- Puissance : 13 W (2x6w a 5000K° et 1xTW a 3000K°);

- 1560 lumen avec 120Lm/W de Rendement lumineux ;

- Lumiére indirecte de la source qui donne un grand
confort aux yeux ;

- Température de fonctionnement: de -40°C a 90°C ;

- Indice de protection ESD : De principale: ESD 4KV +
protection d'éclairage de pointe.

- Garantie: 2 ans.

« Alimentation :
- Tension : 24V continu ou 240V alternatif.

« Détection (ViaRadar et ViasmartRadar) :
- Consommation : ralenti avec la radio Réseau 0,01W et en
pleine puissance 5,3W;
- Détection de mouvementa 60 m;
- Cellule crépusculaire : allumer de nuit et éteindre de jour;

« Gestion (ViaSmart et ViasmartRadar) :
- control sans fils ZigBee et programmable ;
- transmission de données : létat du luminaire, la
consommation, nombre de passage, pannes, ...

Dimensions

base triangulaire équilatérale de 20cm de coté.

photocell

LED wall light, with a ViaPath
optical, is hung on a wadll
at a height of 110cm for a
inferdisstance of 30m or 70 cm
height to 15m of interdistance.

Applique LED, méme optique
que le ViaPath, est accroché
sur un mur a une hauteur de
110cm pour une inferdisstance
de 30m ou de 70 cm pour 15m
d’interdistance.

Models/Modéles :

VGW24 : Viagrid Wall 24V DC
VGW?220 : Viagrid Wall 220V AC
VRW24 : Viaradar Wall 24V DC
VRW?220 : Viaradar Wall 220V AC
VTW24 : Viasmart Wall 24V DC
VIW220 : Viasmart Wall 220V AC
VMW24 : Viasmartradar Wall 24V DC
VMW?220 : Viasmartradar Wall 220

VLOpt2 : Option IK10 (for all)
VLOpt3 : Option photocell (Viagrid)
VLOpt4 : Option GSM data (Viasmart)

Option K10 making ViaWall
more vandal resistant with an
index of protection IK10.

Option IK10 rend les ViaWall
plus résistants au vandalisme
avec un indice de protection
IK10.
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